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La serie E3Z de fotocélulas Omron está diseñada para proporcionar detección básica de

objetos, posicionamiento y detección de alta resolución. La ventaja principal de esta serie es

que tiene un modelo para prácticamente cualquier aplicación. Hay fotocélulas con supresión

de fondo y de primer plano, fotocélulas reflex sobre objeto y de espejo, así como fotocélulas

de barrera. Incluso hay variantes especiales para la detección de precisión y la detección de

materiales transparentes. Con una gama tan amplia de tecnologías de detección en una

carcasa robusta y compacta, la familia E3Z resulta idónea si se busca una solución de

detección económica en entornos industriales. 

Una misma carcasa compacta 
y estándar con múltiples

posibilidades de aplicación 
Todas las fotocélulas se han diseñado pensando en la

comodidad de funcionamiento e instalación. Integrada en

pequeñas carcasas de plástico con un grosor de sólo 10 mm,

cada fotocélula E3Z resulta excelente para la instalación en

espacios estrechos. A pesar de su pequeño tamaño, estas

fotocélulas superan en rendimiento a cualquier fotocélula

equivalente del mercado y, gracias a sus diferentes tipos de

salida y de alimentación, pueden sustituir a cualquier

fotocélula de mayor tamaño. 



Características importantes 

El mejor sensor que se puede encontrar 

Una gran ventaja de la serie E3Z consiste en que muchas

funciones de detección se pueden resolver en un solo tipo de

carcasa. Cada fotocélula combina un rendimiento mejorado

(distancia de detección) con un diseño reducido y por este

motivo es una solución muy atractiva para ubicaciones e

instalaciones carentes de espacio. Estas fotocélulas ofrecen

las mismas características que los modelos más voluminosos

de la competencia, pero en un paquete reducido y económico. 

Dimensiones estándar 

Las dimensiones de la serie E3Z se ajustan a las que se están

convirtiendo rápidamente en estándar en el mercado. 

Estos productos están disponibles con precableado, con

conectores M8 y conectores de extremo de cable, y satisfacen

todas las necesidades de conexión. También cumplen los

estándares de producto, lo que les permite utilizarlos

globalmente. 

Fiabilidad por diseño 

La carcasa de cada fotocélula E3Z se basa en un proceso de

moldeado complejo patentado de Omron que utiliza un sistema

de inyección de 8 canales en la matriz de moldeo. Esto garantiza

que el molde de la carcasa de plástico se enfría uniformemente,

eliminando la posibilidad de grietas microscópicas y, de este

modo, garantizando la integridad de sellado de la carcasa.

Esta carcasa de plástico resistente al agua y al polvo es un

requisito fundamental para un alto grado IP. 

Detección estable 

Características como la supresión de fondo y de primer plano

reducen la influencia del lugar de instalación y garantizan la

detección de objetos independientemente del color y el brillo

de la pieza. 

Sin ruidos 

La perfecta integración de los CI ópticos, desarrollados

especialmente por Omron para la serie E3Z, superan en gran

medida los requisitos IEC de compatibilidad electromagnética

(EMC). No es preciso adoptar ninguna medida especial para

evitar las interferencias eléctricas como, por ejemplo, las que

proceden de convertidores de frecuencia o teléfonos móviles. 

Utilícelos juntos 

Las fotocélulas reflex E3Z y los scanners no se interfieren 

entre sí en condiciones de funcionamiento. Hay disponibles

accesorios útiles, como filtros de polarización, para permitir 

el montaje apilado de los tipos de barrera. 

Ecológicos 

La política de protección medioambiental de Omron se refleja

en estos productos. Todas las soldaduras se realizan sin plomo.

Cada fotocélula, diseñada para ahorrar energía, utiliza un 

30% menos de energía operativa que los modelos similares

de la competencia. Además de la longitud de cable estándar

de 2 ó 5 m, también hay disponibles modelos con una

longitud de cable menor de 0,5 m, lo que permite

ahorrar cableado. Incluso el embalaje es ecológico,

ya que no contiene poliestireno y resulta fácil

y seguro de reciclar. 



La familia E3Z: ejemplos de 
aplicación típicos 

E3Z-LS 

Las características de supresión de fondo y primer plano

convierten esta fotocélula en idónea para la detección de

presencia de objetos en una cinta transportadora, incluso 

para la detección de objetos brillantes e irregulares. 

Utiliza supresión de fondo para detectar de forma fiable

objetos dentro de una zona de detección predefinida. 

En el modo de supresión de primer plano, la fotocélula 

E3Z-LS puede detectar de forma fiable objetos brillantes

e irregulares en una cinta transportadora. 

E3Z-L 

Dotado de un fino haz, la fotocélula E3Z-L funciona según 

un principio de reflexión directa y puede detectar piezas

diminutas (hasta un diámetro de 0,1 mm) mediante un punto

de diámetro de 2,5 mm. Resulta idóneo para comprobar

detalles desde juntas irregulares hasta la ausencia de piezas

en cintas de bobinas de semiconductores. 

Objeto detectado mínimo 
> 0,2 mm diám. 

Impide la interferencia mutua 

Estándar 

Recubrimiento antiniebla 

Espejos de cinta 

Estándar 

Cubierta metálica 

Ajuste del sensor 

Conectores M8 & M12 

E39-S65_ 

E39-E11 

E39-R_ 

E39-R1K

E39-RS_ 

E39-L_ 

XS3F

Para la detección de objetos pequeños y para
aumentar la precisión de repetición 

Juego de 4 filtros de polarización que permiten 
el montaje próximo de E3Z-T_A 

Gran variedad de formas y dimensiones

Alternativa a los espejos de calentamiento,
reduce condensación 

Cinta de espejo de polarización para diseño 
de forma libre, autoadhesivo e impermeable 

Acero inoxidable 

Protección contra daños mecánicos

Para ajuste simple 

Diseño delgado < 10 mm diám. 
(no supera el grosor de la fotocélula) 

Ranura 

Filtros

Espejos

Elementos de montaje 

Conectores

Forma Característica Modelo Descripción 

E3Z-B 

La fotocélula E3Z-B utiliza el sistema óptico exclusivo de

Omron para detectar varias formas de objetos transparentes,

como por ejemplo botellas PET, desde distancias de 0,5 ó 

2 metros. Su sensibilidad ajustada de forma precisa hace 

que resulte idóneo para detectar objetos transparentes y

semitransparentes, como por ejemplo botellas, paquetes

de botellas, bandejas de vidrio y plástico, así como láminas

de vidrio en cintas transportadoras. 

E3Z-G 

Esta fotocélula tiene un diseño de ranura que hace innecesario

el ajuste del eje óptico. Gracias a la combinación de la detección

de barrera de alta precisión con el montaje económico de

sensores reflex, resulta una solución idónea para detectar 

y posicionar grúas y sistemas transportadores en almacenes

automáticos. También hay modelos de dos ejes. 

Accesorios 

Omron dispone de una amplia gama de soportes de montaje,

espejos, conectores de E/S y aperturas para mejorar el

funcionamiento de la fotocélula que elija. 



La fotocélula E3Z-L con
una característica de 
haz estrecho detecta
huecos pequeños.

Mediante la supresión de
fondo, la fotocélula E3Z-LS

puede detectar paquetes
pequeños con una altura

de sólo 4 mm en una 
cinta transportadora. 
Los objetos brillantes 

e irregulares se detectan
cambiando al modo de

supresión de primer plano.

La alta potencia y
sensibilidad permiten a 
la fotocélula E3Z-T de
barrera funcionar hasta 
15 m. El valor típico es 
3 veces mayor, por lo que
se garantiza el
funcionamiento fiable a 
lo largo de su vida útil. 
El mantenimiento se
reduce al mínimo.

La fotocélula E3Z-D,
gracias a una

característica de haz
ancho de IR difuso, 

resulta idónea para la
detección de superficies

estructuradas. 
Las muescas o los 

orificios se eliminan
evaluando sólo la cantidad

integral de luz reflejada.

El diseño compacto 
y la larga distancia de
detección ofrecen
suficiente margen para
funcionar de forma fiable
y sin mantenimiento
durante largos períodos.
La carcasa compacta se
puede instalar en un
espacio limitado, incluso
en guías y cubiertas.

Las fotocélulas E3Z-TA de
barrera con luz roja visible

son idóneos para la
detección precisa de la

posición. Hay disponibles
varias ranuras y, gracias a

los filtros de interferencia,
se puede realizar el

montaje apilado para la
detección de altura.

La fotocélula E3Z-G, 
con dos ejes ópticos,
permite la identificación
simple de la dirección
evaluando si se
interrumpen uno 
o dos haces.

La fotocélula E3Z-B de
espejo bien ajustada es 

la mejor opción para
detectar botellas PET de

forma económica.



Familia E3Z: soluciones para prácticamente todas las necesidades de detección 
Conexión Distancia Salida NPN Salida PNP 

E3Z-LS Precableado (0,5 o 2 m) 20 -200 mm E3Z-LS61 E3Z-LS81

Sobre objeto, emisión LED rojo Conector M8 E3Z-LS66 E3Z-LS86

E3Z-D (haz ancho) Precableado (0,5 o 2 m) 5 -100 mm E3Z-D61 E3Z-D81

Sobre objeto, emisión LED infrarrojo Conector M8 E3Z-D66 E3Z-D86

E3Z-D (larga distancia) Precableado (0,5 o 2 m) 1 m E3Z-D62 E3Z-D82

Sobre objeto, emisión LED infrarrojo Conector M8 E3Z-D67 E3Z-D87

E3Z-L (haz estrecho) Precableado (0,5 o 2 m) 60 - 120 mm E3Z-L61 E3Z-L81

Detección puntual Conector M8 E3Z-L66 E3Z-L86

E3Z-R Precableado (0,5 o 2 m) 4 m E3Z-R61 E3Z-R81

De espejo, emisión LED rojo Conector M8 E3Z-R66 E3Z-R86

E3Z-T Precableado (0,5 o 2 m) 15 m E3Z-T61 E3Z-T81

Barrera, emisión LED infrarrojo Conector M8 E3Z-T66 E3Z-T86

E3Z-TA Precableado (0,5 o 2 m) 10 m E3Z-T61A E3Z-T81A

Barrera, emisión LED rojo Conector M8 E3Z-T66A E3Z-T86A

E3Z-B Precableado (0,5 o 2 m) 500 mm E3Z-B61 E3Z-B81

Fotocélula de objetos transparentes (botella PET) Conector M8 E3Z-B66 E3Z-B86

De espejo, emisión LED rojo Precableado (0,5 o 2 m) 2 m E3Z-B62 E3Z-B82

Conector E3Z-B67 E3Z-B87

E3Z-G Precableado (0,5 o 2 m) 25 mm E3Z-G61 E3Z-G81

Tipo de ranura de 1 eje de LED rojo Precableado de 0,3 m con conector M8 E3Z-G61-M3G E3Z-G81-M3G

E3Z-G Precableado (0,5 o 2 m) 25 mm E3Z-G62 E3Z-G82

Tipo de ranura de 2 ejes de LED rojo Precableado de 0,3 m con conector M8 E3Z-G62-M3G E3Z-G82-M3G 
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Sistemas de automatización
• Controladores lógicos programables (PLC) • Interfaces de usuarios (HMI) • Entrada y salida remota  
• PC industriales • Software

Control de movimiento y drives
• Controladores de movimiento • Servosistemas • Drives de CA

Componentes de control
• Controladores de temperatura • Fuentes de poder • Temporizadores • Contadores • Relés programables
• Indicadores de paneles digitales • Relés electromecánicos • Productos de monitoreo • Relés de estado sólido
• Interruptores limitadores • Interruptores de botón • Dispositivos eléctricos de baja tensión

Detección y seguridad
• Sensores fotoeléctricos • Sensores inductivos • Sensores capacitivos y de presión • Conectores de cables  
• Sensores para medición de desplazamiento y ancho • Sistemas de visión • Redes de seguridad • Sensores de seguridad  
• Unidades de seguridad/unidades de relé • Interruptores de puertas de seguridad/bloqueos de protección
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