
Suministros de Energía Compactos de
Montaje en Riel DIN con Pantalla Inteligente
• Pantalla inteligiente para diagnóstico y monitoreo de salida  
	 (modelos de 60 - 480 W)
	 • Mejora el tiempo de funcionamiento del equipo y reduce la  
		  necesidad de corregir anomalías en el panel 
	 • Monitor del pronóstico de mantenimiento (vida útil) -   
		  provee una indicación sobre el reemplazo
	 • Monitor del tiempo de operación total - despliega la duración operativa
		  de la carga
	 • Los modelos de 90 W y superiores tienen salida para 2 alarmas; 1 para condiciones 
		  de subvoltaje de salida y 1 para el monitoreo del tiempo de vida o el tiempo de operación
• Tamaño ultra-compacto con amplio rango de potencia de 15 - 480 W
• Funciones estándar: corrección del factor de potencia, protección contra sobrecarga y sobretensión
• Cumplen con las normas de seguridad internacionales: UL, cUL, clasificación UL508, SEMI F47 y CE
• Salida de clase 2 (modelos de 60 W e inferiores) 
• Entrada universal de 100 a 240 VCA (85 a 264 VCA), monofásicos con indicador de salida LED
• Garantía de 3 años en todos los modelos
      La pantalla inteligente muestra rápidamente el estátus de: 
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Tiempo de operación total de la cargaVida de servicio restante ó

Voltaje de salida Corriente de salida Pico de corriente de retención

	
				   Monitor con
		 Voltaje de	 Corriente de 	 función de	 Salida de 	 Tamaño en mm 	
	Potencia	 salida	 salida	 diagnóstico	 alarma	 (Alt x An x Prof)	 Número de parte
	 60 W	 24 VCD	 2.5 A	 Mantenimiento	 no	 95 x 40 x 108.3	 S8VS-06024A	
	 	 	 	 Tiempo oper. total	 no	 	 S8VS-06024B
	 	 	 	 	 	 	 Salida de alarma -	 Salida de alarma -
	 	 	 	 	 	 	 disipación (NPN)	 suministro (PNP)
	 90 W	 24 VCD	 3.75 A	 Mantenimiento	 sí	 115 x 50 x 121.3	 S8VS-09024A	 S8VS-09024AP
	 	 	 	 Tiempo oper. total	 	 	 S8VS-09024B	 S8VS-09024BP
	 120 W	 24 VCD	 5 A	 Mantenimiento	 	 	 S8VS-12024A	 S8VS-12024AP
	 	 	 	 Tiempo oper. total	 	 	 S8VS-12024B	 S8VS-12024BP
	 180 W	 24 VCD	 7.5 A	 Mantenimiento	 	 115 x 75 x 125.3	 S8VS-18024A	 S8VS-18024AP
	 	 	 	 Tiempo oper. total	 	 	 S8VS-18024B	 S8VS-18024BP
	 240 W	 24 VCD	 10 A	 Mantenimiento	 	 115 x 100 x 125.3	 S8VS-24024A	 S8VS-24024AP
	 	 	 	 Tiempo oper. total	 	 	 S8VS-24024B	 S8VS-24024BP
	 480 W	 24 VCD	 20 A*	 Mantenimiento	 	 115 x 150 x 127.2	 S8VS-48024A (NPN y PNP)
	 	 	 	 Tiempo oper. total	 	 	 S8VS-48024B (NPN y PNP)	
* - Corriente pico 30 A (200 VCA)	

Modelos con pantalla inteligente - compactos, confiables y predecibles

Todos los Suministros 
de Energía de Omron 
Cumplen con la 
Normatividad RoHS

Automatización...sencilla...potente.
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		 Voltaje de	 Corriente de 	 Función de	 Salida de 	 Tamaño en mm 	
	Potencia	 salida	 salida	 diagnóstico	 alarma	 (Alt x An x Prof)	 Número de parte
	 15 W	 5 VCD	 2 A (10 W)	 Alarma con 	 no	 85 x 22.5 x 96.4	 S8VS-01505
	 	 12 VCD	 1.2 A	 indicador de	 	 	 S8VS-01512
	 	 24 VCD	 0.65 A	 subvoltaje	 	 	 S8VS-01524
	 30 W	 5 VCD	 4 A (20 W)	 (LED rojo)	 	 	 S8VS-03005
	 	 12 VCD	 2.5 A	 	 	 	 S8VS-03012
	 	 24 VCD	 1.3 A	 	 	 	 S8VS-03024
	 60 W	 24 VCD	 2.5 A	 no	 no	 95 x 40 x 108.3	 S8VS-06024
	 90 W	 24 VCD	 3.75 A	 	 	 115 x  50 x 121.3	 S8VS-09024
	 120 W	 24 VCD	 5 A	 	 	 	 S8VS-12024
	 180 W	 24 VCD	 7.5 A	 	 	 115 x 75 x 125.3	 S8VS-18024
	 240 W	 24 VCD	 10 A	 	 	 115 x 100 x 125.3	 S8VS-24024
	 480 W	 24 VCD	 20 A*	 	 	 115 x 150 x 127.2	 S8VS-48024
* - Corriente pico 30 A (200 VCA)	

Modelos estándar (sin pantalla) - compactos, confiables y flexibles

Modelos muy delgados de
15 y 30 W

Carcasa compacta de plástico en 
modelos de 60 W

NUEVO - Modelos de 480 W proveen 20 
amperes en un tamaño compacto

SUMINISTRO DE ENERGIA S8VS

OMRON ELECTRONICS LLC • OFICINAS GENERALES PARA AMÉRICA

Schaumburg, IL USA • 847.843.7900 • 800.556.6766 • www.omron247.com

OMRON CANADA, INC. • OFICINA PRINCIPAL

Toronto, ON, Canadá • 416.286.6465 • 866.986.6766 • www.omron.ca

OMRON ELETRÔNICA DO BRASIL LTDA • OFICINA PRINCIPAL

São Paulo, SP, Brasil • 55.11.2101.6300 • www.omron.com.br

OMRON ELECTRONICS MEXICO SA DE CV • OFICINA PRINCIPAL

Apodaca, N.L. • 52.811.156.99.10 • mela@omron.com

OMRON ARGENTINA • OFICINA DE VENTAS

Cono Sur • 54.11.4787.1129

OMRON CHILE • OFICINA DE VENTAS

Santiago 56.2206.4592

VENTAS DE OMRON EN OTROS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA

56.2206.4592

Automatización...sencilla...potente.
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